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Γενικές προτάσεις  

 

Η εταιρεία μας θέτει τις παρακάτω Προτάσεις. 

• Να έχει δυνατότητα να συνδεθεί σε σωλήνα που έχει εφαρμοστεί σε τραχεία ή στόμα. 

• Να προσφέρει απαλλαγή της αεροφόρας οδού από βρογχικές εκκρίσεις και 

διατήρηση της βατότητας των αεραγωγών. 

• Να προσφέρει πρόληψη εμφάνισης λοίμωξης λόγω της συλλογής εκκρίσεων στους 

βρόγχους. 

• Να προσφέρει καλύτερη μεταφορά οξυγόνου στους πνεύμονες καθώς διατηρεί 

ανοικτό τον αεραγωγό και να προάγει  και τη βελτίωση της ανταλλαγής των αερίων. 

• Να ενισχύει τη διατήρηση του επίπεδου της θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) 

του ασθενούς 

• Να αποτρέπει την επιστροφή του φυσιολογικού ορού καθαρισμού προς τον ασθενή 

• Να έχει δυνατότητα περιορισμού του νεκρού χώρου 

• Να δίνει άνεση στον χρήστη και στον ασθενή λόγω του ελάχιστου βάρους του. 

 

Το κλειστό κύκλωμα αναρρόφησης πρέπει να αποτελείται από: 

• Διακόπτη  Ελέγχου Αναρρόφησης με εργονομικό σχεδιασμό επιτρέποντας στο 

ιατρικό προσωπικό την δυνατότητα ευκολότερων και γρηγορότερων κινήσεων. 

Επίσης, προσφέρει άνετο κράτημα στον χρήστη κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης. 

• Βαλβίδα ασφαλείας για τον καλύτερο αερισμό του σθενούς χωρίς να μεταβάλλετε η 

PEEP   

• Σφήνα Αποσύνδεσης με Λειτουργία Καθήλωσης Σωλήνα 

• Θύρα MDI με Βαλβίδα Μη Επιστροφής 

• Συστήματα Βαλβίδων Μη Επιστροφής – Αποκλεισμού Θύρας άρδευσης και Θύρας 

MDI με Σύστημα Βαλβίδας Μη Επιστροφής Το σύστημα Βαλβίδας Μη Επιστροφής 

δεν είναι μόνο διαθέσιμο για τη θύρα άρδευσης αλλά και για την θύρα MDI 

(Προαιρετικά).  

• Θύρα Άρδευσης: Η βαλβίδα Μη Επιστροφής αποτρέπει τη διαρροή της ανάστροφης 

ροής κατά τη διάρκεια καθαρισμού καθώς επίσης και την μόλυνση νεφελοποιημένων 

εκκρίσεων 

• Ατραυματικό Άκρο με Πλάγιες Οπές .Μοναδική τεχνολογία για τη δημιουργία 

ομαλότερων οπών η οποία μειώνει την πρόκληση τραύματος και οδηγεί στην 

αποφυγή συσσώρευσης εκκρίσεων. Η δημιουργία ομαλότερων οπών μειώνει την 

πρόκληση τραυμάτων 

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει: 

• Χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την περίμετρο του καθετήρα για γρηγορότερη και 

ασφαλέστερη χρήση. 

• . 



 

 

• Είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση με άσηπτη τεχνική και έχει δυνατότητα διάρκειας 

συνεχόμενης λειτουργίας –παραμονής στον ασθενή έως και 72 ώρες. 

• Διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε 2 τύπους ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙAKOY και 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ. 

• Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις DEHP FREE. 

• CE MARK. 

 

 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

 

 

 

 

 
 

ΜΕ ΤΙΜΗ  

ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
 

 

 

 

 

 

 


