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Ακινα, 15/03/2019 

 

Προς 

1η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΙΑ 

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

χετ.: Αρ. Πρωτ. 3395/25-02-2019 

Θζμα: Τποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΚΕΤΩΝ 

ΟΞΤΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΚΑΙΤΠΟΒΟΗΘΗΗΣΗΑΝΑΠΝΟΗ» CPV: 33157000-5 

 

Αξιότιμοι κφριοι, 

ε ςυνζχεια τθσ ωσ άνω ανακοίνωςισ ςασ, ζχουμε τθν τιμι να ςασ υποβάλλουμε τεχνικζσ 

προδιαγραφζσπροϊόντων τθσ εταιρείασ μασ. 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε ςυμπλθρωματικι διευκρίνιςθ ι πλθροφορία.  

 

Με εκτίμθςθ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΙΑ Ε.Ε. 
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1. ΟΛΟΠΡΟΩΠΙΚΗ ΜΑΚΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΕΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΧΡΗΗ 
ΜΕΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΕ/BILEVEL/CPAP 
 
α) Να διακζτει περιμετρικι εφαρμογι καλφπτοντασ όλο το πρόςωπο του 
αςκενοφσ (ςτόμα, μφτθ & οφκαλμοφσ) με μεμβράνθ από μαλακι ςιλικόνθ για αποφυγι νεκρϊςεων 
ςτα ςθμεία επαφισ με το πρόςωπο του αςκενι. 
 
β) Να ζχει κεφαλοδζτθ πζντε ςθμείων ςφνδεςθσ ςτθ μάςκα - για να εξαςφαλιςτεί θ ςτακερότθτα τθσ - 
καταςκευαςμζνο από ειδικό μαλακό & εφκαμπτο φφαςμα. Δφο εκ των πζντε ςθμείων ςφνδεςθσ του 
κεφαλοδζτθ με τθ μάςκα να φζρουν ςφςτθμα εφκολθσ & γριγορθσ αφαίρεςθσ / εφαρμογισ μάςκασ. 
 
γ) Να διακζτει δφο ςυνδετικά, περιςτρεφόμενα κατά 360ο  για τθν ελεφκερθ κίνθςθ των ςωλθνϊςεων 
αςκενοφσ. Σο ζνα από τα ςυνδετικά να ζχει ενςωματωμζνθ βαλβίδα εκπνοισ και το άλλο όχι. 
 
δ) Να μπορεί να δεχκεί ςυνδετικό κατάλλθλο για εκτζλεςθ βρογχοςκόπθςθσ 
χωρίσ αφαίρεςθ τθσ μάςκασ 
 
ε) Να μπορεί να δεχκεί ςυνδετικό κατάλλθλο για ςφνδεςθ με γεννιτρια υψθλισ ροισ ι αναλϊςιμθ. 
 
ςτ) Να διακζτει κυρίδα για μζτρθςθ πίεςθσ ι εμπλουτιςμοφ οξυγόνου. 
 
η) Να διακζτει αεροςτεγι κφρα για ρινογαςτρικό ςωλινα. 
 
θ)  Να ελαχιςτοποιεί τθν επανειςπνοι του CO2 και να μειϊνει ςτο ελάχιςτο τον νεκρό χϊρο μζςω τθσ 
καταςκευισ τθσ. 
 
κ) Να διατίκεται ςε όλα τα μεγζκθ (SMALL, MEDIUM, LARGE, X-LARGE) κατάλλθλο για χριςθ και ςε 
παιδιά και ςε ενιλικεσ. 

 

Α.Μ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ: ΕΚΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ 
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2. ΤΚΕΤΗ  ΜΑΚΑ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ 
 
- υςκευι μάςκασ  CPAP ενθλίκων  με ενςωματωμζνο  ρυκμιςτικό venturi  και ρυκμιηόμενθ βαλβίδα  
PEEP   5  ΕΩ 20 CMH2O. 
- Να επιτυγχάνει ακρίβεια  ςε  FIO2 30% ,40% ,50% ,60% ΚΑΙ 100% 
- Να περιζχει μάςκα  CPAP ενθλίκων  με ςωλινεσ παροχισ οξυγόνου, ενςωματωμζνο μανόμετρο για τθν 
μζτρθςθ  τθσ  PEEP και κεφαλοδζτθ .  
- Να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ 
- Να παραχωρθκεί και ο απαραίτθτοσ ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ. 
 

Α.Μ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ: ΕΚΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ 

 
 

3.  'Σ' ΚΙΣ ΤΝΕΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ Μ.Χ. 

 
Πλιρεσ κιτ ςυνεχοφσ παροχισ οξυγόνου υψθλισ ροισ που περιλαμβάνει Σ ςυνδετικό, ςωλινεσ 
παροχισ οξυγόνου, ενςωματωμζνο ρυκμιςτικό ροισ, ενςωματωμζνο μανόμετρο και ρυκμιηόμενθ 
βαλβίδα PEEP ζωσ 20,0 cmH20.  
Να επιτυγχάνει ακρίβεια FiO2 περίπου από 30% ζωσ 90%. Να είναι απαλλαγμζνο από φκαλικά και 
Latex. 
 

Α.Μ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ: ΕΚΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ 
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4. ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ  
 
1. Ο αναπνευςτιρασ να είναι ςφγχρονθσ ςχεδίαςθσ και τεχνολογίασ, ελεγχόμενοσ από Μίκρο-
επεξεργαςτζσ, κατάλλθλοσ για τον αεριςμό παίδων και ενθλίκων. Να είναι κατάλλθλοσ για ζντονθ 
νοςοκομειακι χριςθ και να διακζτει χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 
οποιαςδιποτε ανάγκθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ όπωσ επείγοντα, ανάνθψθ, ΜΕΘ, μεταφορά εντόσ ι 
εκτόσ νοςοκομείου. 
 
2. Να είναι μικροφ ςχετικά όγκου και βάρουσ, ζωσ 7 κιλά 
 
3. Να λειτουργεί με ρεφμα και επαναφορτιηόμενθ μπαταρία , διάρκειασ τουλάχιςτον 11 ωρϊν. 
Χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ μπαταριϊν από το δίκτυο, ζωσ 3 ϊρεσ. 
 
4. Να είναι αυτόνομοσ ςτθν λειτουργία του με ενςωματωμζνθ γεννιτρια παραγωγισ αζρα και να μθν 
απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παροχζσ (Ιατρικόσ Αζρασ ι Οξυγόνο) για τθν άμεςθ λειτουργία του ζτςι ϊςτε θ 
διακομιδι του αςκενι να γίνεται εφκολα και γριγορα κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. 
 
5. Να ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδζεται ςε παροχζσ οξυγόνου υψθλισ πίεςθσ και ςε παροχζσ χαμθλισ 
ροισ(lowflowoxygen). 
 
6. Να είναι αναπνευςτιρασ ελεγχόμενου όγκου και πίεςθσ και να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ακόλουκουσ τρόπουσ αεριςμοφ: 
α) Ελεγχόμενο και ελεγχόμενο / υποβοθκοφμενο αεριςμό (A/CMV) 
β) υγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό (SIMV) 
γ) Αυκόρμθτο αεριςμό (SPONT) 
δ) Αναπνευςτικι υποςτιριξθ πίεςθσ (PressureSupport) 
ε) Αεριςμό εγγυθμζνου όγκου 
ςτ) Μθ επεμβατικό αεριςμό με αντιςτάκμιςθ διαρροϊν 
η) Αεριςμό με sigh 
θ) Αεριςμό B-Lev 
 
7. Να ρυκμίηει άμεςα τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 
α) Όγκο αναπνοισ (TidalVolume): 30 ζωσ 2000ml 
β) υχνότθτα αναπνοϊν: 1 ζωσ 99 bpm 
γ) Ροι ειςπνοισ: 2 ζωσ 100 L/min 
δ) Πίεςθ ειςπνοισ: 5 ζωσ 80 cmH2O 
ε) Χρόνοσ ειςπνοισ: 0,1 -3,0 sec 
ςτ) Ρφκμιςθ του κανδαλιςμοφ πίεςθσ (PressureTrigger) ι κανδαλιςμοφ ροισ(FlowTrigger)                                         
η) Πυκνότθτα χορθγοφμενου Οξυγόνου: 21 -100% 
θ) PEEP: 0 ζωσ 40 cmH2O 
κ) Τποςτιριξθ αυτόματθσ αναπνοισ (PressureSupport): 0 ζωσ 60 cmH2O  
ι) Ρφκμιςθ % τθσ ευαιςκθςίασ ζναρξθσ εκπνοισ(PSVFlowTermination): 10 ζωσ 90% 
κ) Καμπφλθ ροισ : τετραγωνικι ι επιβραδυνόμενθ ράμπα 
λ) Ρφκμιςθ κλίςθσ (rise) 
 
8. Να ζχει τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ διόγκωςθσ(3 sec το μζγιςτο), κλειδϊματοσ πλθκτρολογίου, επιλογισ 
επιπζδου ιχου ςυναγερμοφ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 
 
9. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 
 
α) Τψθλι και χαμθλι πίεςθ αεραγωγϊν 
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β) Τψθλό και χαμθλό όγκο ανά λεπτό 
γ) Τψθλι και Χαμθλι υγκζντρωςθ Οξυγόνου FiO2 
δ) Άπνοιασ/Back-upVentilation 
ε) Αυτόματουσ ςυναγερμοφσ για χαμθλι και άδεια μπαταρία, ζλεγχο και αποςφνδεςθσ                                           
κυκλϊματοσ, τεχνικό πρόβλθμα ςτον αναπνευςτιρα  

 
10. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ υψθλισ ευκρίνειασ (τουλάχιςτον 6 ιντςϊν) ςτθν οποία να 
απεικονίηονται τα ακόλουκα: 

α) Κυματομορφζσ: πίεςθσ, ροισ, όγκου 
β)Loops: πίεςθσ/όγκου και ροισ/όγκου 
γ)Μζγιςτθειςπνευςτικιπίεςθ(Peak inspiratory pressure) 
δ) Μζςθ πίεςθ(mean) και πίεςθ βάςθσ(base) 
ε) Ειςπνεόμενοσ και εκπνεόμενοσ όγκοσ ανά αναπνοι 
ςτ) Ειςπνεόμενοσ και εκπνεόμενοσ όγκοσ ανά λεπτό 
η) υχνότθτα αναπνοϊν 
θ) Μζγιςτθ ειςπνευςτικι ροι 
κ) Αναλογία I:E 
ι) Πυκνότθτα ειςπνεόμενου οξυγόνου 
κ) Επίπεδο φόρτιςθσ μπαταρίασ 

 
11. Να ζχει δυνατότθτα μεταφοράσ των δεδομζνων ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι. Η μεταφορά 
δεδομζνων να γίνεται με απλό και εφκολο τρόπο, μζςω κφρασ USB (με USB Stick). 
 
12. Να ζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ των δυνατοτιτων του, μζςω USB Stick. 
 
13. Να διακζτει υποδοχζσ για τθν ςφνδεςθ του αναπνευςτιρα με μακρινό ςφςτθμα ςυναγερμϊν 
(RemoteAlarm) και με οκόνθ παρακολοφκθςθσ μζςω κυρϊν RS-232 και USB. 
 
 

Α.Μ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ: ΕΚΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ 

 


