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Αθήνα, 18/03/2019 

Προς :             

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΒΛΑΧΟΥ 

Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14, 14564 Καλυφτάκι, Ν. Κηφισιά 

ΤΗΛ.: 210 35.01.536 

ΦΑΞ : 210 80.03.298 

E-mail: e.vlachou@gonkhosp.gr 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3395 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ» CPV: 33157000-5 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/03/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 

13 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU Π.Χ. 33157000-5 

 

 
Η εταιρεία ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ για τα ζητούμενα προϊόντα σας παραθέτει τις 

τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές τεχνητής αναπνοής του Αμερικανικού οίκου Mercury 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΝΕΟΓΝΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
NΕΟΓΝΑ  

με ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP 0-20 cmH20, ενσωματωμένο μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας 
POP OFF   

 
Το προσφερόμενο σύστημα αποτελείται από: 

 Ασκό ανάνηψης διπλών τοιχωμάτων, πολλαπλών χρήσεων. 

 Σιλικονούχα ανατομική μάσκα ενηλίκων μεγέθους 5, πολλαπλών χρήσεων. 

 Ενσωματωμένο μανόμετρο με χρωματική κωδικοποίηση. 

 Βαλβίδα PEEP 0 - 20 cm H2O (mbar). 

 Αποθεματικό ασκό Ο2, μίας χρήσεως. 

 Patient Valve (βαλβίδα ασφαλείας ασθενή) 

 Βαλβίδα εκτόνωσης Pop-off 40cmH2O 

Βοηθάει: 
 Τον ασθενή να αναπνεύσει. 

 Την αποφυγή της αναρρόφησης λόγω υψηλών όγκων. 

 Την αποφυγή υψηλότερων όγκων που οδηγούν σε υψηλότερη πίεση η οποία προκαλεί 

πνευμοθώρακα. 

Πλεονεκτήματα: 

 Αποτρέπει τον ακούσιο υπεραερισμό διατηρώντας την μέγιστη εισπνευστική πίεση 

(PIP) μέχρι 40 cm H2O.  

 Δυνατότητα απενεργοποίησης της βαλβίδας Pop-off για μέγιστη εισπνευστική πίεση 

(PIP) 60 cm H2O. 

 Τα εξαρτήματα του συστήματος τα οποία προορίζονται για πολλαπλή χρήση, έχουν 

την δυνατότητα να υποβληθούν σε διαδικασία αποστείρωσης στους 132 °C για 3 

λεπτά έως και 275 ολοκληρωμένους κύκλους αποστείρωσης. 

 Φέρει σήμανση των διεθνών πιστοποιητικών CE, ISO, του κατασκευαστικού οίκου 

Mercury Medical. 

 LATEX FREE 
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Διατίθεται σε μοντέλα : 

 Ενηλίκων όγκου 1675 ml 

 Παιδική όγκου 501 ml 

 Νεογνική όγκου 244 ml 

 
Κωδικοί παραγγελίας  :  

 10-50700 Ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων 

 10-50704 Παιδική πολλαπλών χρήσεων 

 10-50706 Νεογνική πολλαπλών χρήσεων 

 
 

Φέρει σήμανση των διεθνών πιστοποιητικών (CE, ISO). 
 
 

ΜΕ ΤΙΜΗ  

ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 


